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K Axty obciaenoBanmns OCU
K nacropry pocrynaoctu OCH Neo

ot « 7y 0 2018 r.
I Pe3yanTaThl 00cae10BaHUNA:
1. Teppuropum, mnpmwrerajomed Kk 3gaEmio (y4acTKa): MyHHIHNAJbHOe o00meo0pa3oBaTenbHOe y4pexnaenne PydeBckas cpemHss
o0meobpa3oBaTeibHas mKoaa, Pecrydanka Komn, Ycerb-Kynomcknii paiton, c. Pyu, yauna Ilearpannnas, qjom 225
(Haumenosanue obvexma, adpec)
Hannume
HanMeHoBanme S BrifiBiIeHHBIC HapyIICHHSl H 3aMeYaHHUSA Pa6oTs! mo aganranum 00beKTa
Ne | dpyHKIHOHATBEHO- cor [ N Ne 3na9Imo
/0 | IWIAHAPOBOYHOIO / | ma | doro s Bupt
i i e i Conepxxanue Coneprxanue o 8
(xareropus)
OcranoBka K,0,C, | OpranuzoBats ImyTeM o0paIieHus K PemonT
- HE COOTBETCTBYIOT HOpMaTHBaM I,Y | anmurucTpamuu MO MP "Vcers-Kynomekuin": TCP,
pa3Mephl IUIOIMAAKH aBTOOYCHOIM - obycTpoiicTBo mromanku (2400x7000 Mm) ¢ Opr.
OCTaHOBKHY; nuHueH 6e3omacHOCTH Ha paccTosanu 420 MM OT
- HapyIieHa IeJIOCTHOCTh IOKPHITHS €€ Kpasd, BeICOTOM 60opmiopa 140 - 160 MM. ¢
IUTOIAIKH aBTOOYCHO#M OCTaHOBKH; 6OPIIOPHBIM IAHIYCOM Ha IUTOMAIKE (30HEI
- nHGOpMAaIUs O paCIIMCAHUA IOCaIKH Ha TPAHCHOPT JOJDKHEI OBITH OCHAIIECHEI,
IBIKEHUS aBTOOYCa OTCYTCTBYET; HE MEHee YeM OJHUM OOpAIOPHBIM ITAHIYCOM);
- HE BBIICTIEHBI KOHTPaCTHBIM - BOCCTaHOBJICHHUE I[E€JIOCTHOCTH HOKPHITHS
Iyt nBr>xeHUs OT g :
IIBETOM CTOHKH Ha IUIOMIAJIKE; IUTOINAAKY;
1.1 sy o e €CThb - OTCYTCTBYET OOpIIOpHBINA HaHIyC - YCTaHOBHUTH OCTAHOBOYHEIM KOMILIEKC;
nggfgg:m Ha aBTOOYCHOH IUIOIIA/IKE; - BB/ICTICHHE HAXO/ISIIHECs Ha IUIOmATTie
- OTCYTCTBYET CX€Ma JABMXXECHHUS K IPENATCTBUSA KOHTPACTHHIM IIBETOM; YCTAHOBHTH
o6vexty anst MI'H; HHGOPMAMOHHEIEC YKa3aTelH, 00IerJaromnye
- OTCYTCTBYIOT BEIIEJICHHBIC MECTa HaBMTallHIO IO IyTH cienoBanus k OCU
Ha OCTaHOBOYHOM KOMILJIEKCE IS (MeToanieckoe mocoome mo co3JaHMI0
HMHBAJIAJIOB Ha Kpecelie-KOJIsICKeE; CHCTEMBI IOPOXKHBIX YKa3aTeeil K 00beKTaM
- BOAUTENN OOIMIECTBEHHOTO KYJbLTYPHOI'0 HacJIeHsl H HHbIX HOCHTEJIei
TpaHCHopTa He uapopmanun, 2013r.);
NPOMHCTPYKTUPOBAHBI IO IIPaBHJIaM - BBIIEMTH MENIEXOTHYIO 30HY BIOJE MPOE3KeEH
pabotel ¢ MI'H; JaCTH;
p &

b .
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	1

	- в зимний период недостаточно хорошо производится очистка посадочной и остановочной площадки общественного транспорта.

Пути движения от остановок
- на пути движения нерегулируемый пешеходный переход;

- ширина пути движения не соответствует норме;

- так же по пути движения отсутствует выделенная пешеходная зона вдоль дороги;

- нарушена целостность  покрытия по пути встречаются ямы и выбоины;
- отсутствует навигация по пути движения к ОСИ.
	
	- восстановить целостность покрытия (выбоины, трещинки, скосы) путей движения до ОСИ;

- в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть СП 59.13330.2016 п. 5.1.5;
- ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках СП 59.13330.2016 п. 5.1.7;
- продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. СП 59.13330.2016 п. 5.1.7;

- в местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами СП 59.13330.2016 п. 5.1.8;
- при устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.8;
- перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.8;

- проводить обязательный инструктаж водителей общественного транспорта по правилам посадки и высадки пассажиров в т.ч. МГН и инвалидов на остановочных пунктах (высадка и посадка строго на определенном расстоянии от посадочной площадки удобной для комфортной и безопасной высадки и посадки пассажиров в т.ч. МГН и инвалидов);

- в зимний период качественно производить очистку посадочной и остановочной площадки общественного транспорта.
	

	1.2
	Вход (входы) на территорию
	есть
	
	1.1.
	- отсутствует информация об объекте;

- отсутствует мнемосхема.


	К,О,С,

Г,У
	- оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте СП 59.13330.2016 п. 5.1.1;
- разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м. от входа СП 59.13330.2016 п. 8.1.6.
	Ремонт

ТСР,

Орг.

	1.3
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	
	1.2.
	- нарушена целостность покрытия путей движения;

- отсутствует навигация на территории объекта;

- отсутствует схема размещения объектов на территории.

	К,О,С,

Г,У
	- восстановить целостность покрытия путей движения;

- разместить план размещения объектов на территории;

- разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время 

(в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с  ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, СП 59.13330.2016 

п. 5.1.3;
- в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть СП 59.13330.2016 п. 5.1.5;
- ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0х1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках СП 59.13330.2016 п. 5.1.7;
- продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. СП 59.13330.2016 п. 5.1.7;

- в местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) или обустраивают съездами СП 59.13330.2016 п. 5.1.8;
- при устройстве съездов их продольный уклон должен быть не более 1:20 (5%), около здания - не более 1:12 (8%), а в местах, характеризующихся стесненными условиями, - не более 1:10 на протяжении не более 1,0 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.8;
- перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. СП 59.13330.2016 п. 5.1.8.
	Ремонт

ТСР,

Орг.

	1.4
	Лестница (наружная)
	нет
	
	1.3.

	
	
	
	

	1.5
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Автостоянка и парковка
	нет
	
	-
	- отсутствуют выделенные места на стоянке для инвалидов;

- отсутствует разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле коляски;

- отсутствует знак парковки для инвалидов.


	К,О
	- каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.1.

- места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.2.
- нанести разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0*3,6 м. СП 59.13330.2016 п. 5.2.4.
	Ремонт

ТСР,

Орг.

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований 

СП 42.13330;

Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающая к зданию (участка):
МОУ Ручевская СОШ
	ВНД
	
	1-1.3.
	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия


* указывается: 
ДП-В - доступно полностью всем;  

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); 

ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, 

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов: 
не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: 

Состояние доступности территории оценено, как  временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает полноценного их нахождения их на объекте. Для обеспечения условной доступности необходимо создать систему информационной поддержки МГН на всех путях движения, восстановить целостность покрытия путей движения, оградить и выделить препятствия на путях движения, обустроить парковочные места для автомобилей инвалидов, назначить приказом  сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).
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