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I PesyabTaThl 00CI€0BAaHANA:

5. CanUTapHO-THTHEHNYECKIX ToMeeHnii: MOY Pyuesckas COIII, Pecniy6amnka Komn, Yers-Kynomckuii paiion, c. Pyd,
Yyi. llearpanbnas, a. 225

(Haumenosanue obvexma, adpec)

B i s Haangmne 31eMenTa BhisiBJIeHHbIE HAPYIEHHS] H 3aMeYaHHS PaboTsI mo aganTanun 00beKTa
Ne | pysknuonanbmo-
i e | oy
H/e : ITJI::He Pl Conepxxanne ket Conepxanne gl
Kateropus)
- OTCYTCTBYET 000pynoBaHHOE caHUTapHO- | K, O, C |O60pymoBars CaHHTApHO -THTHEHMIECKOE [PemonrT,
TUrueHn49ecKoe noMmernenne mis MI'H; nomMmemeHue it MI'H: TCP,
- CMECHTENH C pa3JieIbHbIM YIIpaBJICHUEM - IIUpHUHA He MeHee - 1,65 M., rmybuna—2,2  (Opr.
ropsi4ed ¥ XOJIOHOM BOAOH; M., InupuHa aBepu - 0,9 M., mopor He OoJee
- oTcyTcTBYET KHOIKa (SOS) BEI3OBa 0,014 mm.;
IIEPCOHAJIA PSJIOM C YHHUTA30M; - YHUBepcalbHas KaOuHa: mupuHa — 2,2 M.,
- OTCYTCTBYIOT AyOJIMpYIOIIHE rmyouna — 2,25 m. CII 59. 13330. 2016 n.
Tyanernas 5 |urpOpManHMOHHEIE TA0INIKH; 6.3.3;
5.1 KoMHaTa . | g - 600K yHHTa32 HE 3aprermeH; - cBOOOIHOE MTPOCTPAHCTBO AUaMeTpoM 1,4 M.
, -1. |- OTCYTCTBYCT 3€pKaJIo, IUI pa3BOpOTa Kpecna-KOJSACKH;
- OTCYTCTBYIOT IIOPYHH PAZIOM C - IPEYCMOTPETH PSAOM C YHHTA30M
5.2. |ynwrazom; npocTpadcTBo He MeHee 0,8 M. s

- OTCYTCTBYECT cBoOOIHOE IIpOCTPaHCTBO pa3MeIeHus Kpeciia-KoJsCKH;
psAOM € YHMTa30M IJISI KpeCIa-KOJISICKH; - 3aKpENUTH IIPH IIOMOIIY IPOKIIATOK K3
= OTCYTCTBYIOT KPIOYIKH UL OACKIBI U IIPOYHOI'0 MaTepuaia 6a40K YHUTA3a K CTEHE,
KOCTBLICH; JUISL BO3MOXXHOCTH HCIIOJI30BAaHUS €T0 B
= GICFTEIRYICT PUOPHRIR NARYIM bolgryr kagecte omopsl 1 cruasl CIT 59. 13330.
FSIRORME, 2016 m. 6.3.3;

V24




	
	
	
	
	
	
	
	- заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;

- смонтировать между унитазом и  ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;

- установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене;

- разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе);

- разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи;

- разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола;

- заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа
или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не
менее 150 мм. (высота от 900 мм. до 

1100 мм. от пола);

-  выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. 

- оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи;

- разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 х 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.; 

- разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно). 
	

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	нет
	
	-
	
	
	
	

	5.3
	Раздевалка
	есть
	
	-
	- отсутствуют специально выделенные места в раздевалках для МГН.

	К,О,С
	 - в помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать:
- места для хранения кресел-колясок;

- скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6x0,8 м. СП 59.13330.2016 п. 8.5.11.
	Ремонт,

ТСР,

Орг.
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1
При этом  должна обеспечиваться  доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения СП 59.  13330.2016 п. 6.3.1.
В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается СП 59 13330.2016 п. 6.3.9. 
У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабины уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери  СП 59 13330.2016 п.6.3.6. 
Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации по адаптации

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенических помещений:
МОУ Ручевская СОШ
	ВНД
	
	5-5.2.
	Ремонт, 

Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия


* указывается: 
ДП-В - доступно полностью всем;  

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); 

ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, 

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов: 
не нуждается; 

ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: 

Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений оценено, как  временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условий доступности, необходимо оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для МГН. Назначить приказом  сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой должностных инструкций,  проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение). 

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



